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osaltan ni se abollan
Yy conservan siempre
™, el mango quftado.
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Los martillos
garantizados
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(Caracteristicas de los martillos
garantizados

“BELLOTA* y “MENDI"
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MATERIAL. El acero que se emplea en
estos martillos es fabricado ex profeso para
ellos con estricta sujecion a las caracteristicas
que se consideran las més adecuadas para esta
herramienta. Su alta calidad ha sido plena-
mente comprobada por cuidadosos andlisis.

METODO DE FABRICACION.

El forjado se hace por el procedimiento de
estampacién, que mejora notablemente el
material, haciéndolo més compacto y de grano
més fino y dotdndolo de una consistencia
extraordinario.

TEMPLE. Nuestro exclusivo proceso de
temple se lleva a cabo por personal especiali-
zado por una préctica de 18 anos. Cabal-
mente endurecidos, nuestros martillos no
saltan ni se abollan.

MANGOQOS. Son de madera de fresno

escrupulosamente seleccionada y sazonada
en secaderos ad-hoc; van perfectamente pu-
lidos y en su oficio no se rompen jamas.
Una cuila colocada en la cabeza, impide en
absoluto que el mango se afloje.

UNA. Nuestros martillos de ufia extraen

con maravillosa facilidad, lo mismo la més
pequefia punta sin cabeza como los ma-
iNada se resiste a un leve
tirén de los martillos garantizados
BELLOTA y MENDI!.

yores clavos.
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Marca de Fébrica
para Espafia y Chile.

DPeso en gramos de los martillos sin mango.

HENDI

Marca de Féabrica
para los demads paises.

i Ndameros:
Tamaifio
434 438 439 440 441 443

A 225 300 300 300 125 250
B 350 400 400 400 175 325
& 450 470 470 470 250 450
D 550 625 625 625 350 575
E 800 800 800 800 425 675
F — 1.000 1.000 1.000 550 775
G — 1.170 1.170 1.170 700 1.000
H — 1.300 1.300 1.300 — —

El No. 434 se sirve pintado o pulido.

Los ntimeros 441 y 443 se sirven con mangos de haya.
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